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DECLARATION DE PERFORMANCE 

No. 002CPR 11-02-2016 rev.01 

1. Code d'identification unique du produit-type:  

Conduit de fumées en plastique rigide et flexible - PP modèle 

EN 14471 : 2013 + A1 : 2015 

 

2. Type, numéro de lot ou de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit de construction comme l'exige l'article 11 (4):    

  modèle 1 (DN 60 – DN 160): T120 H1 W 2 O20 LI E U  (rigide sans revêtement extérieur) 

modèle 2 (DN 60 – DN 160): T120 H1 W 2 O00 LI E U0  (rigide/flexible avec non combustible revêtement extérieur) 

 

3. Usages du produit de construction, conformément à la norme technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:   

Evacuer les produits de combustion des appareils de chauffage vers l'atmosphere extérieure, amener l'air pour la combustion au besoin 

 

4. Nom, marque déposée et adresse du fabricant comme l'exige l'article 11 (5):  

Roccheggiani S.p.A. 

 Via 1° Maggio, 10 

60021 Camerano (AN, Italy) 

Tel. +39 071 7300023 // Fax. +39 071 7304005   

 

5. Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 (2):  

Non applicabile 

 

6. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction énoncées à l'annexe V: 

System 2 + , System 3 

 

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:  

L'organisme notifié No. 0036 a effectué l'inspection initiale de l'usine de fabrication et le contrôle initial de production en usine, la surveillance continue, l'évaluation et 
l'approbation du contrôle de production en usine, et a délivré le certificat de conformité de contrôle de la production en usine 

 

8. Performance déclarée 

Caractéristiques essentielles Performance Norme technique harmonisée 

Résistance à la compression (hauteur maximale) 30 m EN 14471 : 2013 + A1 : 2015 

Résistance  au vent (hauteur libre au-dessus du dernier point de fixation) npd EN 14471 : 2013 + A1 : 2015 

Résistance  au vent (écart maximum entre deux brides murales) npd EN 14471 : 2013 + A1 : 2015 

Résistance au feu (classe de température, classe de résistance au feu de cheminée,  
distance par rapport à combustibles, réaction au feu, classe de paroi extérieure, 

méthode de test) 

modèle 1: T120 O20 E U 

modèle 2: T120 O00 E U0 

EN 14471 : 2013 + A1 : 2015 

Etanchéité aux gaz (classe de pression) H1 EN 14471 : 2013 + A1 : 2015 

Performance thermique (classe de température)  T120 
EN 14471 : 2013 + A1 : 2015 

Dimensionnement DN60 – DN160 
EN 14471 : 2013 + A1 : 2015 

Résistance thermique npd 
EN 14471 : 2013 + A1 : 2015 

Résistance à l'écoulement des sections de cheminée 0.001 mm 
EN 14471 : 2013 + A1 : 2015 

Résistance à l'écoulement des raccords de cheminée ζ 0.4 
EN 14471 : 2013 + A1 : 2015 

Résistance à l'écoulement de terminal npd 
EN 14471 : 2013 + A1 : 2015 

Résistance à la flexion (longueur réelle du déplacement latéral) 1 000 mm EN14471:2005 

Résistance à la flexion (inclinaison maximale) npd  

Durabilité contre les produits chimiques (classe de résistance aux condensats)  W  EN14471:2005 

Durabilité contre les produits chimiques (classe de résistance à la corrosion) 2 EN14471:2005 

 Durabilité contre les UV (classe de lieu) LI EN14471:2005 

Durabilité contre la charge thermique T120  

Réaction au feu E EN13501:2009 

Résistance au gel-dégel npd EN14471:2005 

Substances dangereuses Nous certifions que lors de la fabrication de ce produit, nous n'utilisons ni n'incorporons intentionnellement 
aucun des produits chimiques restreints dans les différentes réglementations. 

Directive 2011/65/EU 
 

Règlement REACH 1907/2006/EC 

9. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec les performances déclarées au point 8 

Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.  

 

Signé au nom du fabricant par:        Roccheggiani Marco,  General Manager 
 

 

 

 

Camerano (AN - Italy), 25 January 2017                                                                                                                                                                                    
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